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Ausführung und Montage

Produktbeschreibung Für den Einsatz im 
Innenbereich

Zum Überlackieren
Hochbelastbar

Hell zinkähnlich glänzend
Aktiver Korrosionsschutz - Zink- 
und Alupigmente schützen den 

elektrochemischen-
kathodischen Weg

Beständig gegen viele 
aggressive Medien

schnelltrocknend

Einsatzgebiet Zum Ausbessern von 
Schweißnähten, Fehlstellen u. ä. an 

feuerverzinkten Konstruktionen

max. 
Temperaturbeständigkeit

300 °C

Farbe Silber hell

Ausführung Zinkreinheit 99%, Hitzebeständig bis 
ca. +300°C.

Produktdetails

Gebinde Dose

Inhalt 400 ml

Zinkausbesserungsspray Dose 400 ml Silber hell

Kaufmännische Details

Artikelnummer 5920002

EAN/GTIN 4250928440228

VPE 1 St

Mengeneinheit St

Gewicht 0,400 kg/St

Rabattgruppe 41-592

Preiseinheit 1

QR Code

MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH | Schillerstraße 15 | 74635 Kupferzell
+ 49 7944 64 0 | info@mefa.de | www.mefa.de

https://mefa.de/shop/zinkausbesserungsspray~p11927

