Bl Rohrschelle HDC 30x2,5 25 - 30 mm M8 o. Damm.

Kaufmannische Details

Artikelnummer 47300025
EAN/GTIN 4250928458155
VPE 50 St !
Mengeneinheit St
Gewicht 0148 kg/St !
Rabattgruppe 12-034
Preiseinheit

Ausfuhrung und Montage

Fabrikat Jiangmen Eurofix

Einsatzgebiet Rohrschelle zur Befestigung von

Sprinklerrohren gemaR Einbaurichtlinien.

Ausflhrung zweiteilig
Anschluss M8
Verschluss Schraubverschluss

100 !

Technische Daten

Material

Oberflache
Korrosivitatskategorie
Umgebungsbereich

Schalldammeinlage

Produktdetails

Anschlusshohe A

Breite B

Hohe H

MaterialmaBe

zul. Last F»

min. RohrauBendurchmesser
max. RohrauBendurchmesser
RohrauBendurchmesser Zoll

Verschlussschraube

Anzugsmoment

MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH | Schillerstralle 15| 74635 Kupferzell

+ 49 7944 64 0 | info@mefa.de | www.mefa.de

. Zertifizierungen

~|VdS

Stahl

galvanisch verzinkt
C2 very high
Innenbereich

ohne Dammung

17 mm

/1 mm

50 mm
30x2,5 mm
2,5 kN

25 mm

30 mm

3/4 Zoll
M8

3 Nm

MEFR


https://mefa.de/shop/rohrschelle-hdc-30x2-5~p12030
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