
Ausführung und Montage

Ausführung Doppel-L-Lager

Verschluss Mutter / Verschluss-Schraube

Technische Daten

Material Stahl

Materialname S235

Oberfläche feuerstückverzinkt

Korrosivitätskategorie C4 high / C5 medium

Umgebungsbereich Innen- und Außenbereich

Schalldämmeinlage Gummi EPDM

Sicherheitsfaktor 1,54

min. Temperaturbeständigkeit -35 °C

max. Temperaturbeständigkeit 100 °C

Produktdetails

Verschlussschraube M20

Rohraußendurchmesser 813 mm

Stärke Material 12 mm

Breite Schellenband 70 mm

Breite Unterbau 526 mm

Länge Unterbau 470 mm

zul. Last F 28,64 kN

zul. Last F 5 kN

zul. Last F  hängend µ 0,2 25 kN

zul. Last F  hängend µ 0,3 16,67 kN

Gleitschlitten A HV 100-150 70x10 813 mm EPDM fsv

Kaufmännische Details

Artikelnummer 142afb0813

EAN/GTIN 4250928463005

VPE 1 St

Mengeneinheit St

Gewicht 70,54 kg/St

Rabattgruppe 14-143

Preiseinheit 1
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MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH | Schillerstraße 15 | 74635 Kupferzell
+ 49 7944 64 0 | info@mefa.de | www.mefa.de

https://mefa.de/shop/gleitschlitten-a-hv-100-150-70x10~p181519


Produktdetails

zul. Last F  stehend µ 0,2 25 kN

zul. Last F  stehend µ 0,3 16,67 kN

Stärke Schellenband 10 mm

min. Höhe Unterbau 100 mm

max. Höhe Unterbau 161 mm

Dämmstärke 6 mm
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