B Rohrschelle Maxima PSM 30x3 96 - 102 mm M10/M12 o. Damm.

Kaufmannische Details

Artikelnummer
EAN/GTIN

VPE
Mengeneinheit
Gewicht
Rabattgruppe

Preiseinheit

Ausfuhrung und Montage

Einsatzgebiet
Ausflhrung
Anschluss

Verschluss

Produktdetails

Achsabstand S
Anschlusshohe A
Breite B

Hohe H
MaterialmaBe
zul. Last F;
Spannbereich

Verschlussschraube

008810501
4250928455079 |
15t !
St !
0374kg/St !
01-008
100

Rohrschelle zur Befestigung von Rohren.

zweiteilig
M10/M12

Pendelsteckmuttern

136 mm

24 mm

162 mm
123-129 mm
30x3 mm

4 kN

96 -102 mm
M8

Technische Daten

Material

Materialname
Oberflache
Korrosivitatskategorie
Umgebungsbereich

Schalldammeinlage

| RAL RAL

N~ «

O S
Stahl
S235

galvanisch verzinkt
C2 very high
Innenbereich

ohne Dammung

Hinweis

Lieferzeit 5 Arbeitstage ab Werk
Hinweis Mit Gewinde M16 oder Muffe 1/2 Zoll von
Allgemein Umtausch und Ricknahme ausgeschlossen.

Passende Anschlussadapter siehe Kapitel 1.

MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH | Schillerstralle 15| 74635 Kupferzell
+ 49 7944 64 0 | info@mefa.de | www.mefa.de

MEFR


https://mefa.de/shop/rohrschelle-maxima-psm-30x3~p98473

	Rohrschelle Maxima PSM 30x3 96 - 102 mm M10/M12 o. Dämm.
	Kaufmännische Details
	QR Code
	Zertifizierungen
	Ausführung und Montage
	Technische Daten
	Produktdetails
	Hinweis


